
 

 

Fiche technique KMR Monsterroller 

Extrait du manuel de l’utilisateur „KMR Monsterroller“ 

Approuvé par le „TÜV Thüringen“ (Organisme de contrôle du Bundesland  

de Thuringe) sous le numéro ID 5383 / 17 / 3510Z (PP 35100020.01). 

Les trottinettes XXL „KMR Monsterroller“ ont entièrement été créées en 2016  

par la collaboration d’un homme de tourisme expérimenté et un bureau d’ingénieurs  
spécialisés dans le développement des véhicules. Les trottinettes XXL sont prévues pour 

l’utilisation en tant que équipement de sport, p.ex. sur des chemins forestiers et à la  

campagne. Les trottinettes XXL ‘‘KMR Monsterroller“ ne sont pas appropriées pour la  

circulation routière publique.

Détails techniques   

 dimensions: 169 x 76 x 108 cm 

 poids: 24,3 kg 

 construction du cadre: acier 

 système de freinage: système hydraulique 

à 2 pistons (MAGURA ou SHIMANO) 

 disques de frein: avant et arrière 160 mm 

 plaquette de frein: 7.C, Comfort 

(MAGURA) 

 roulement intérieur: roulement rainuré à 

billes (plein) 

 train de pneus: 8“tubeless (8 pouce sans 

tube), basse pression, „pneus ballon“ 

 guidon: conception propre certifiée, cintre 

en acier, 10" drop 

 serrage du guidon: conception propre 

certifiée, bloc d’aluminium 

 logement d’essieu: conception propre 

certifiée avec protection de rotor (arbre de 

roue) 

 

 

Précisions d’utilisation 

 

 

 poids corporel autorisé du conducteur: 

maximum 120 kg 

 taille corporelle du conducteur: minimum 

150 cm 

 

Transport 

 

 

 „KMR Trailer V15“ (remorque hybride au 

choix VTT ou trottinette XXL) 

 

 télésièges 

 télécabines

 

K1 sporthotel 

GmbH & Co. KG 

 

Vierenstraße 14 

09484 Oberwiesenthal 

Tel. +49 (0) 37348 239975 

info@kmr-monsterroller.com 

www.kmr-monsterroller.com 
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